Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 18.03.2020

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
11

1.2

1.3

14

Identifikator vyrobku

Obchodni nazev Anti-COVID
Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pfislusna urena pouziti Dezinfekéni pfipravek osobni hygieny - dezinfekce

rukou, mozno pouzit i na povrchy
Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
DF Partner s.r.o.
¢.p.165
763 15 Neubuz
Ceska republika

Telefon: +420 575 571 100
Webova stranka: www.sheron.eu

e-mail (kompetentni osoba) ekotox@ekotox.sk

Telefonni €islo pro naléhavé situace

Nouzova informacni sluzba Toxikologické informacéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128
21 Praha, Tel: +420 224 919 293 nebo +420 224 915
402 (nepretrzita Iékarska sluzba).

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1

2.2

Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Trida nebezpecnosti Kategorie Tfida a kategorie  Standardni véta o

nebezpeénosti nebezpeénosti

2.6 hoflavéa kapalina Cat. 2 (Flam. Lig. 2) H225

33 vazné poskozeni oci/podrazdeni oci Cat. 2 (Eye Irrit. 2) H319

Poznamka
Pro plné znéni H-vét: viz ODDIL 16.

vy

Produkt je horlavy a miize byt zapalen z potencialnich zdrojli vzniceni.

Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Signalni slovo Nebezpeci

Vystrazné symboly

GHS02, GHS07 @ @

Standardni véty o nebezpecénosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 18.03.2020

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpecné zachazeni - vSeobecné

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, mejte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovaveijte mimo dosah déti.

Pokyny pro bezpecné zachazeni - prevence

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P233 Uchovavejte obal tésné uzavieny.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni - reakce

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné& vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte I1ékafskou pomoc/osetieni.

Pokyny pro bezpecné zachazeni - odstrafiovani

P501 Odstrarite obsah/obal pfedanim na sbérny dvir do ¢asti nebezpeéného odpadu.
Odchylky od pozadavk( na oznacovani
Oznacovani baleni, jehoz obsah nepfesahuje 125 ml

Nebezpedi <§> @

2.3 DalSi nebezpecnost
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2 Smeési

Nazev latky Identifikator Klasifikace pggle 1272/2008/ Poznamk Specifické koncent.

y limity

ethanol C.CAS 75-<90 Flam. Lig. 2/ H225 GHS-HC | Eye Irrit. 2; H319: C > 50
64-17-5 Eye Irrit. 2/ H319 %

C.ES
200-578-6

C. index
603-002-00-5

C. REACH Reg.
01-2119457610-43-
0138

glycerol C.CAS 1-<5 OEL
56-81-5
C.ES
200-289-5
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID
Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 18.03.2020
Nazev latky Identifikator hm.% Klasifikace podle 1272/2008/ Poznamk Specifické koncent.
ES y limity
peroxid vodiku 35% C.CAS <1 Ox. Lig. 1/ H271 B(a) |Ox.Lig.1;H271:C270%
7722-84-1 Acute Tox. 4/ H302 GHS-HC |Ox. Lig. 2; H272: 50 % < C
Acute Tox. 4 / H332 <70 %
C.ES Skin Corr. 1A/ H314 Skin Corr. 1A; H314: C >
231-765-0 Eye Dam. 1/H318 70 %
STOT SE 3/H335 Skin Corr. 1B; H314: 50 %
C. index Aquatic Chronic 3/H412 <C<70%
008-003-00-9 Skin Irrit. 2; H315: 35 % <
C<50%
C. REACH Reg. Eye Dam. 1;H318:C =8
01-2119485845-22- %
XXXX Eye Irrit. 2; H319: 5% < C
<8%
STOT SE 3; H335: C > 35
%

Poznamky

B(a): Klasifikace se tyka vodného roztoku

GHS-HC: Harmonizovana klasifikace (klasifikace latky odpovida polozce v seznamu podle 1272/2008/ES, pfiloha VI, tabulka 3.1 )
OEL: Latka s vnitrostatnimi limitnimi hodnotami expozice na pracovisti

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

41 Popis prvni pomoci
Obecné poznamky
Nenechavejte postizenou osobu bez dozoru. Vyneste postizeného z nebezpecné oblasti. Udrzujte postizeného
v teple, klidu a zakrytého. Okamzité odlozte veskeré kontaminované oble€eni. Ve vSech pfipadech
pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky pfetrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc. V pfipadé bezvédomi ulozte osobu
do stabilizované polohy. Nikdy nepodavejte nic usty.
Pfi nadychani
V pfipadé, Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a zahajte
opatfeni prvni pomoci. Zajistéte pfisun ¢erstvého vzduchu.
P¥i styku s kazi
Omyijte velkym mnozstvim vody a mydla.
Pfi zasazeni oci
Vyjméte kontaktni CoCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Vyplachuijte alespori 15 minut velkym mnoZzstvim vody; porad'te se s Iékafem.
P¥i poziti
lhned vyplachriete Usta a vypijte hodné vody. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
4.2 NejdilezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Symptomy a G¢inky nejsou zatim znamé.
4.3  Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Zadny.
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 18.03.2020

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva

vodni sprcha, BC-prasek, oxid uhlicity (CO2)

Nevhodna hasiva

vodni proud

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

V pripadé nedostate¢ného vétrani a/nebo pii pouzivani mize vytvaret hoflavou/vybusnou smés par se
vzduchem. Pary rozpoustédel jsou t€ZSi nez vzduch a mohou se Sifit nad podlahou. Mista ktera nejsou vétrana,
napf.nevétrany prostor pod Urovni zemé: napfiklad pfikopy, potrubi a Sachty jsou obzvlasté nachylné na
pfitomnost hoflavych latek nebo smési.

Nebezpecné zplodiny horeni

oxid uhelnaty (CO), oxid uhli¢ity (CO2)

Pokyny pro hasice

V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Opatfeni pro haseni pozaru. Nedovolte, aby voda pouzita k
haseni pronikla do kanalizace nebo vodnich tok(l. Kontaminovanou pozarni vodu sbirejte oddélené. Haste
pomoci béZnych preventivnich opatreni z pfimérené vzdalenosti.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku
6.1

6.2

6.3

6.4

Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnik zasahujicich v pfipadé nouze

Pfesurite osoby do bezpedi.

Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze

V pfipadé plsobeni par/prachu/aerosoll//plynl noste dychaci pfistroj.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znecisténou vodu zadrzte a zlikviduijte.
Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

Pokyny pro omezeni Uniku latky

Zakryti kanaliza¢nich vpusti.
Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Setfete savym materidlem (napf. textil, netkand textilie). Unikly produkt seberte (piliny, kfemelina (diatomit),
pisek, univerzalni pohlcovag).

Vhodné metody omezeni

Pouziti absorpénich materiald.

Dalsi informace tykajici se rozliti a uniku

UloZzte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.
Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné materialy: viz
oddil 10. Pokyny pro odstrafiovani: viz oddil 13.
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 18.03.2020

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

74

7.2

7.3

Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Doporuceni

» Opatieni pro zamezeni pozaru a tvorby aerosolu a prachu

Pouzijte mistni a celkové odvétravani. Zamezeni zdrojl zapaleni. Uchovavejte mimo dosah zdroj zapaleni -
Zakaz koureni. Provedte preventivni opatieni proti vybojlm statické elektfiny. PouZivejte pouze v dobre
vétranych prostorach. Z divodu nebezpeéi vybuchu, zabrarite vniknuti par do sklep(, kanalizaci a pfikopu.

Uzemnéte obal a odbérové zafizeni. Pouzivejte elektrické/ventilaéni/osvétlovaci/zafizeni do vybusného
prostredi. Pouzivejte pouze nafadi z nejiskficiho kovu.

» Varovani

Mista ktera nejsou vétrana, napt.nevétrany prostor pod Urovni zemé: napfiklad pfikopy, potrubi a Sachty jsou
obzvlasté nachylné na pfitomnost hoflavych latek nebo smési. Pary jsou t€z8i nez vzduch, Sifi se pfi zemi a
vytvareji se vzduchem vybusné smési. Pary mohou tvofit vybusnou smés se vzduchem.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Po pouZziti si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Pfed vstupem do prostor pro stravovani
odlozte znecCistény odév a ochranné prostfedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a napoje v blizkosti chemikalii.
Chemikalie nikdy neskladuijte v nadobach, které jsou obvykle pouzivany k ukladani potravin nebo napojd.
Uchovavejte oddélené od potravin, napojd a krmiv.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Rizeni souvisejicich rizik

» Vybusnym ovzdusim

Uchovavejte obal tésné uzavreny, na dobfe vétraném misté. Pouzijte mistni a celkové odvétravani.
Uchovavejte v chladu. Chrarite pfed slune¢nim zafenim.

* Nebezpeci vzniceni

Uchovavejte mimo dosah zdrojll zapaleni - Zakaz koureni. Chrarte pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami,
otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni. Proved'te preventivni opatfeni proti vybojlm statické
elektfiny. Chrarite pfed slune¢nim zarenim.

Neslucitelné latky nebo smési

Dbejte na kompatibilni skladovani chemikalii.

 Kontrola uéink

» Ochrana proti vnéjSimu ozafeni, jako je napfiklad

mraz

Vénujte pozornost ostatnim pokyniim

» Pozadavky na vétrani

Pouzijte mistni a celkové odvétravani. Uzemnéte obal a odbérové zafizeni.
* Slucitelnost obalu

Mohou byt pouzity pouze obaly, které jsou schvaleny (napf. podle ADR).
Specifické konecéné/specificka kone¢na pouziti
Viz kapitola 1.2.
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 18.03.2020

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty
Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi€ni limity na pracovisti)

Nazev cinitele C.cAs Identifikat PEL 8 hodin PEL 8 hodin  NPK-P NPK-P [mg/ Poznamk
or [ppm] [mg/m®] [ppm] m?] a
Ccz glycerol 56-81-5 PEL 2,44 10 3,66 15 dm
Ccz ethanol 64-17-5 PEL 532 1.000 1.596 3.000
Cz peroxid vodiku 7722-84-1 PEL 0,719 1 1,438 2
Poznamka
dm Jako prach a mlhy
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesahnout a ktera odpovida dobé 15

minut (neni-li stanoveno jinak)
PEL 8 hodin Casoveé vazeny primér (dlouhodobé expozice): méfeno nebo vypocéteno ve vztahu k referenénimu obdobi ¢asové vazeného
prdméru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

peroxid vodiku - pozn. | - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kizi.
zdroj: Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni.

Relevantni DNEL/DMEL/PNEC a ostatni mezni hodnoty
« relevantni DNEL slozek smési

Nazev latky C.CAS (Sledovan Mezni hodnota Cil ochrany, cesta Pouzito v Doba expozice
a expozice
vlastnost
peroxid vodiku 35% | 7722-84-1 DNEL 1,4 mg/m?3 ¢lovek, inhalaéni pracovnik chronicki - mistni G€inky
(prdmysl)
peroxid vodiku 35% | 7722-84-1 DNEL 3 mg/m? ¢loveék, inhalagni pracovnik akutni - mistni G€inky
(prdmysl)

« relevantni PNEC slozek smési

Nazev latky C.CAS (Sledovan Mezni hodnota Organismus Slozka zivotniho Doba expozice
a) prostredi
vlastnost

peroxid vodiku 35% | 7722-84-1| PNEC 0,013™M9, vodni organismy sladkéa voda kratkodobé
(jednorazoveé)

peroxid vodiku 35% | 7722-84-1| PNEC 0,013™M9, vodni organismy mofskéa voda kratkodobé
(jednorazoveé)

peroxid vodiku 35% | 7722-84-1 | PNEC 4,66 M9, vodni organismy  |&istirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazové)

peroxid vodiku 35% | 7722-84-1 | PNEC 0,047 M9y g vodni organismy sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazové)

peroxid vodiku 35% | 7722-84-1| PNEC 0,047 Mg vodni organismy | moisky sediment kratkodobé
(jednorazové)

peroxid vodiku 35% | 7722-84-1| PNEC 0,002 M9, suchozemské plida kratkodobé
organismy (jednorazové)
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Cislo verze: GHS 1.0

Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID

Datum sestaveni: 18.03.2020

8.2

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Celkové odvétravani.

Individualni ochranna opatieni (osobni ochranné vybaveni)
Ochrana oci a oblic¢eje

Pouzivejte osobni ochranné prostfedky pro o¢i a oblice;.
Ochrana kuze

« ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouSeny podle
EN 374. Pred pouzitim zkontrolujte unik-t&snost/propustnost. V pfipadg, Ze chcete znovu pouZzivat rukavice,
fadné je oCistéte a vzduchem predtim nez je sundate. Pro zvlastni ucely, je doporuc¢eno zkontrolovat odolnost
vlci chemikaliim vySe uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem téchto rukavic.

« dalsi opatieni pro ochranu rukou

Nechte kiiZi zregenerovat po nezbytné dlouhou dobu. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky (ochranné
krémy/masti). Po manipulaci dikladné omyijte ruce.

Ochrana dychacich cest

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouziveijte vybaveni pro ochranu dychacich cest.
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostredi. Zabrarite priiniku do kanalizace,
povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav

Barva

Zapach

Dalsi fyzikalni a chemické parametry
hodnota pH

Bod tani/bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Mezni hodnoty vybusnosti

* dolni mez vybusnosti (LEL)

* horni mez vybu$nosti (UEL)
Tlak pary

Hustota

Rozpustnost(i)

Rozdélovaci koeficient

n-oktanol/voda (log KOW)
Teplota samovzniceni

tekuty
rlzna
alkoholovy

neuréeno

-114,5 °C (ethanol)

78,3 (ethanol)

12,0 (ethanol)

neuréeno

neni relevantni (kapalina)

3,5 (ethanol)

15 (ethanol)

5,6 (ethanol)

790-793 kg/m3 (ethanol)
neuréeno

neuréeno
neuréeno
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID
Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 18.03.2020
Viskozita
* dynamické viskozita 1,2 mPa.s (ethanol)
Vybusné vlastnosti zadné
Oxidacni vlastnosti zadné
9.2 Dalsi informace
Obsah rozpoustédla 100 %
Tuha latka 0 %

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Pokud jde o neslucitelnost: viz nize "Podminky, kterym je tfeba zabranit" a "Neslucitelné materialy". Smés
obsahuje reaktivni latku (latky): riziko vzniceni

« pii zahfivani

riziko vzniceni

Chemicka stabilita

Viz nize "Podminky, kterym je tfeba zabranit".

Moznost nebezpecnych reakci

Nebezpecné reakce nejsou znamy.

Podminky, kterym je tieba zabranit

Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
Doporuceni k pfedchazeni pozaru nebo vybuchu

Pouzivejte elektrické/ventilaéni/osvétlovaci/zafizeni do vybuSného prostiedi. Pouzivejte pouze nafadi z
nejiskficiho kovu. Proved'te preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektfiny.

Fyzikalni podminky, které mohou vyvolat nebezpecénou situaci, a kterym je tfeba se vyvarovat
silné narazy

Neslucitelné materialy

oxidanty

Nebezpecné produkty rozkladu

Divodné predpokladané nebezpeéné produkty rozkladu vznikajici v dlisledku pouZivani, skladovani, tniku a
zahfati nejsou zndmé. Nebezpeéné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace
111

Informace o toxikologickych uéincich

Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.
Postup klasifikace

Metoda pro klasifikaci smési je zalozena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)
Akutni toxicita

Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

Ceska republika Strana8/15
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Cislo verze: GHS 1.0

Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID

Datum sestaveni: 18.03.2020

12.1

« Akutni toxicita slozek smési

Nazev latky Cesta expozice (Sledovana)
vlastnost
ethanol 64-17-5 astni LD50 >7.060 M9y q potkan
ethanol 64-17-5 kozni LD50 6.300 mg/kg kralik
ethanol 64-17-5 vdechovani: para LC50 20.000 M9//4h potkan
peroxid vodiku 35% 7722-84-1 Gstni LD50 1.026 M9yq potkan
peroxid vodiku 35% 7722-84-1 kozni LD50 >2.000 mg/kg kralik

Ziravost/drazdivost pro kizi
Neni klasifikovana jako zZirava/drazdiva pro kizi.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci
ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
Senzibilizace dychacich cest nebo klize

Neni klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo kizi.
Shrnuti posouzeni vlastnosti CMR

Neni klasifikovana jako mutagenni v zarode€nych burikach, karcinogenni ani jako toxicka pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové organy (STOT)

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy.
Nebezpecnost pii vdechnuti

Neni klasifikovana jako pfedstavujici nebezpecénost pfi vdechnuti.
ODDIL 12: Ekologické informace

Toxicita

Neni klasifikovana jako nebezpe€néa pro vodni prostfedi.
Vodni toxicita (akutni)
Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési

Nazev latky (Sledovana) Druhy Doba expozice
vlastnost
ethanol 64-17-5 LC50 1.040 M9, sluneénice obecna 96 h
(Lepomis
macrochirus)
ethanol 64-17-5 LC50 1.520 M9, kapr obecny 96 h
(Cyprinus caprio)
ethanol 64-17-5 LC50 1.030 M9, jelecek velkohlavy 96 h
(Pimephales
promelas)
ethanol 64-17-5 EC50 9.248 MY/, hrotnatka velka 48h
ethanol 64-17-5 EC50 5.000 M9y, fasy 72h
peroxid vodiku 35% 7722-84-1 LC50 16,4 M9, ryba 96 h
peroxid vodiku 35% 7722-84-1 ErC50 1,38 M9, fasy 72h
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 18.03.2020

12.2

12.3

124

125

12.6

Vodni toxicita (chronicka)
Vodni toxicita (chronicka) pro slozky smési

Nazev latky C.CAS (Sledovana) Druhy Doba expozice

vilastnost

peroxid vodiku 35% 7722-84-1 EC50 466 M9y, mikroorganismy 30 min

Perzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici.
Bioakumulac¢ni potencial
Udaje nejsou k dispozici.
Bioakumulaéni potencial slozek ve smési
Nazev latky C.CAs BCF

ethanol 64-17-5 1

Mobilita v pudé

Udaje nejsou k dispozici.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.

Jiné nepfiznivé ucinky

Udaje nejsou k dispozici.

Mozné narusovani endokrinni ¢innosti

Zadné ze slozek nejsou uvedeny.
ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Informace dulezité pro nakladani s odpadem
Zpétneé ziskavani/regenerace rozpoustédel.
Informace dulezité pro odstranovani odpadu prostfednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostfedi viz speciélni pokyny nebo bezpe&nostni
listy.
Nakladani s odpady nadob/obalu
Jedna se o nebezpeény odpad, pouze obaly, které jsou schvaleny (napf. podle ADR) mohou byt pouzity. Uplné
vyprazdnéné obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zplisobem jako s
latkou samou.
Poznamka
Prosime berte v Gvahu platna vnitrostatni nebo regionalni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle kategorii,
které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu.
Platnd legislativa: zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécimi
predpisy (vyhlaska ¢. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd v platném znéni, vyhlaska ¢.
93/2016 Sb. o Katalogu odpadt v platném znéni, vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni), zakon &. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID

Cislo verze: GHS 1.0

Datum sestaveni: 18.03.2020

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

141
14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

UN cislo

Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
Nebezpecné slozky

Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu
Tfida

Obalova skupina
Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

1993

LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N.
ethanol, peroxid vodiku 35%

3 (hotlavé kapaliny)
Il (latka stfedné nebezpe&na)

zadna (neni ohrozujici Zivotni prosttedi podle natizeni o
nebezpecném zbozi)

Ustanoveni pro nebezpecné zbozi (ADR) by v arealu méla byt dodrzovana.

Hromadna pfeprava podle pfilohy Il umluvy MARPOL a piedpisu IBC

Naklad neni uren pro pfepravu jako hromadny naklad.

Informace podle jednotlivych vzorovych predpisii OSN
» Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/

ADN)

UN cislo

Oficiélni pojmenovani pro pfepravu
T¥ida

Klasifika¢ni kod

Obalova skupina

Bezpecnostni znacka(y)

Zvlastni ustanoveni (SP)

Vynata mnozstvi (EQ)

Omezené mnozstvi (LQ)
Pfepravni kategorie (PK)

Kéd omezeni pro tunely (KOT)
Identifikacni Cislo nebezpecnosti

1993
LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N.
3

F1

I

3

274,601, 640D
E2

1L

2

D/E

33

» Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpec¢nych véci (IMDG)

UN ¢islo

Oficiélni pojmenovani pro pfepravu
Tfida

Obalova skupina

Bezpecnostni znacka(y)

1993

LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N.
3

Il

3

Ceska republika
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID
Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 18.03.2020
Zvlastni ustanoveni (SP) 274
Vynata mnozstvi (EQ) E2
Omezené mnozstvi (LQ) 1L
EmS F-E, S-E
Kategorie uskladnéni B
* Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR)
UN ¢islo 1993
Oficiélni pojmenovani pro pfepravu Latka hoflava, kapalnd, j.n.
T¥ida 3
Obalova skupina Il
Bezpecnostni znacka(y) 3
Zvlastni ustanoveni (SP) A3
Vynata mnozstvi (EQ) E2
Omezené mnozstvi (LQ 1L
ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
* Omezeni podle REACH, Priloha XVII
Nazev podle soupisu % Omezeni
tento vyrobek splfiuje kritéria pro zafazeni podle nafizeni R3 3
¢. 1272/2008/ES
Legenda
R3 1. Nesméji se pouZivat:
- v ozdobnych pfedmétech uréenych k vytvoreni svételnych nebo barevnych efektl pomoci rliznych fazi, napf. v ozdobnych
lampach a popelnicich,
- v zabavnych a Zertovnych pfedmétech,
- v hrach pro jednoho nebo vice U¢astnikl nebo jakychkoliv predmeétech zamyslenych k pouZiti jako takové, a to i k ozdobnym
Gceldm.
2. Predmeéty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesméji uvadét na trh.
3. Nesméji se uvadeét na trh, pokud obsahuiji barvivo, neni-li pozadovano pro dafové ucely, ¢i parfém, nebo oboji, pokud:
- mohou byt pouzity jako palivo v ozdobnych olejovych lampach uréenych pro Sirokou vefejnost a
- predstavuji nebezpedi pfi vdechnuti a jsou oznaceny vétou R65 nebo H304.
4. Ozdobne olejove lampy ur€ené pro Sirokou verfejnost nesmi byt uvadény na trh, pokud nesplfiuji pozadavky evropské normy o
ozdobnych olejovych lampéch (svitilnach) (EN 14059), kterou pfijal Evropsky vybor pro normalizaci (CEN).
5. AniZ je doteno provadéni ostatnich predpist Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a ozna¢ovani nebezpecénych latek a smési,
dodavatelé pred uvedenim vyrobku na trh zajisti, aby byly spinény tyto pozadavky:
a) oleje do lamp, které jsou ozna&eny vétou R65 nebo H304 a jsou uréeny pro Sirokou vefejnost, musi byt oznaceny viditelng,
Citelné a nesmazatelné napisem: ,Uchovavejte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah déti“; a nejpozdéji od 1. prosince
2010 také napisem: ,Jediny dousek oleje do lamp, nebo dokonce sani knotu lampy mizZe vést k Zivot ohroZujicimu po$kozeni
Ceska republika Strana 12/ 15
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Cislo verze: GHS 1.0

Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID

Datum sestaveni: 18.03.2020

15.2

Legenda
lic*;

b) tekuté podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou R65 nebo H304 a jsou uréeny pro Sirokou verejnost, musi byt nejpozdé;ji
od 1. prosince 2010 ¢itelné a nesmazatelné oznaceny napisem: ,Jediny dousek podpalovade grilu mlize vést k Zivot
ohrozujicimu poskozeni plic*;

c) oleje do lamp a podpalovace grilu, které jsou oznaéeny vétou R65 nebo H304 a jsou uréeny pro Sirokou vefejnost, musi byt
nejpozdéji od 1. prosince 2010 baleny do ¢ernych neprihlednych nadob o objemu nepresahujicim jeden litr.

6. Nejpozdéji 1. Cervna 2014 pozada Komise Evropskou agenturu pro chemické latky, aby v souladu s ¢lankem 69 tohoto
narizeni pfipravila dokumentaci za G¢elem pripadného zékazu tekutych podpalovact grilu a paliva do ozdobnych lamp, které
jsou oznaceny vétou R65 nebo H304 a jsou uréeny pro Sirokou verejnost.

7. Fyzické nebo pravnické osoby, které poprvé uvadéji na trh oleje do lamp a tekuté podpalovace grilu ozna¢ené vétou R65
nebo H304, poskytnou do 1. prosince 2011 a kazdorocné poté prislusnému organu v dotéeném ¢lenském staté idaje o
gge(na&ivét;h k olejim do lamp a tekutym podpalovaéim grilu ozna¢enym vétou R65 nebo H304. Clenské staty poskytnou tyto
Udaje Komisi.

» Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, Priloha XIV) / SVHC - kandidatsky seznam

zadné ze slozek nejsou uvedeny

* Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich (RoHS) - pfiloha ll

zadné ze slozek nejsou uvedeny

» Narizeni 166/2006/ES kterym se zfizuje evropsky registr tinika a prenost znec¢istujicich latek

(PRTR)

zadné ze slozek nejsou uvedeny
» Smérnice 2000/60/ES kterou se stanovi ramec pro ¢innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky

(WFD)

zadné ze slozek nejsou uvedeny

Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky v této smési nebyla provedena.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek

Acute Tox. Akutni toxicita

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci)

Aquatic Chronic Nebezpeénost pro vodni prostredi - chronicka nebezpec¢nost

BCF Biokoncentraéni faktor

CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registraéni ¢islo CAS)

CLP Nafizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

¢.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni €islo ES které je identifikatorem latek
komerc¢né dostupnych v ramci EU (Evropské unie)

¢. index Indexové ¢islo je identifikacni kéd pfifazeny latce v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpec¢nych véci (pozri IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (Odvozena minimalni hodnota U¢inku)

DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota zadného uc€inku)

Ceska republika
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Cislo verze: GHS 1.0

Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID

Datum sestaveni: 18.03.2020

Zkr. Popisy pouzitych zkratek

EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inn& koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkousené latky zplsobuijici
50 % zménu reakce (napf. na rlstu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich obchodovanych
chemickych latek)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)

EmS Emergency Schedule (Nouzovy plan)

ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkousené latky, v porovnani s kontrolou ma za nasledek 50 %
snizeni rastu (EbC50) nebo rlstové rychlosti (ErC50)

Eye Dam. Véazné poskozuje o€i

Eye Irrit. Drazdivé pro oci

Flam. Liq. Horlava kapalina

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN

IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravctl)

IATA/DGR \I?gcr}?erous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou pfepravu nebezpecnych

ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Predpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecénych véci)

LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky zptsobujici
50 % umrtnost b&hem uréeného €asového intervalu

LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelna davka 50 %): LD50 odpovida davce zkousené latky zptisobujici 50 % Umrtnost béhem
urcitého ¢asového intervalu

MARPOL Mezinarodni idmluva o zabranéni znecistovani z lodi (zkr. z "Marine Pollutant")

NLP No-Longer Polymer (latka, ktera neni nadale pokladana za polymer)

NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice

Ox. Lig. Oxidujici kapalina

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)

PEL Pfipustné expozi¢ni limity

PEL 8 hodin Casové vazeny pramér

PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Géinkdim)

ppm Parts per million (miliontina)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro mezinarodni
zelezni¢ni pfepravu nebezpecénych véci)

Skin Corr. Ziravé pro kiZi

Skin Irrit. Drazdivé pro khzi

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimofadné obavy)
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

Anti-COVID

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 18.03.2020

Popisy pouzitych zkratek

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

- Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU
- Nafizeni (ES) &. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zaloZzena na testované smési.
Nebezpeci pro zdravi/nebezpecnost pro zivotni prostfedi: Metoda pro klasifikaci smési je zalozena na slozkach
smeési (vzorec pro aditivitu).

Seznam prislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)

Kod Text

H225 Vysoce hoflavéa kapalina a pary.

H271 MUze zplsobit pozar nebo vybuch; silny oxidant.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H314 ZpUsobuje t&zké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 MUze zplsobit podrazdeni dychacich cest.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s diouhodobymi G&inky.

Prohlaseni

Tyto informace vychazeji ze sou¢asného stavu nasich poznatk(. Tento BL byl sestaven a je uréen vyhradné
pro tento vyrobek.
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